
 

  

 
ПРОИЗВОДСТВО И СЕРТИФИКАТЫ 

 ISO 9000 сертификация производства  
 TUV сертификация производства (контроль качества) 
 CE и CCC сертификация акустической системы 
 Mature Vendor Network  
 Усовершенствованная система МRP 

 
Особенности 

 Общая выходная мощность: 105 Вт (5 х 15 Вт + 30 Вт сабвуфер)  
 Кристально чистое звучание 
 Идеально подходит для работы в комплекте с DVD плеером 
 Впечатляющий эффект 5.1-канального окружающего звучания 
 Приглушение звучания системы одним нажатием кнопки (MUTE) 
 Регулировка общей громкости звучания системы 
 Регулировка громкости звучания сабвуфера 
 Корпус - MDF   
 Дистанционное управление  
 2.1/5.1-канальные режимы  
 Индикатор выбранного режима  
 AUX вход / 5.1-канальный вход  

 
Техническое исполнение 

 Источник питания: 230 В по перем. току, 50 Гц 
 Динамики: колонки - 3” широкодиапазонные, 4 Ом; сабвуфер - 

5.25”, 4 Ом 
 Уровень искажений: 0,1% / 1 Вт 
 Разделение: > 40 дБ (1 кГц) 
 Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц 
 Соотношение сигнал-шум: > 75 дБ 
 Размеры (ШхВхД), мм: сабвуфер – 170 х 305 х 305; колонки – 90 х 145 х 85 
 Длина соединительных кабелей: центральная/передние колонки - 3 м; задние колонки - 6 м 

 
Комплектация  

 Сабвуфер х 1 шт 
 Центральная колонка х 1 шт 
 Передние колонки х 2 шт 
 Задние колонки х 2 шт  
 Пульт дистанционного управления х 1 шт  
 Батарейки x 2 шт  
 Кабели для подключения колонок и сабвуфера акустической системы: центральная/передние колонки - 3 м; задние колонки - 6 м 
 RCA кабель (1,5 м) х 3 шт  
 Инструкция по эксплуатации x 1 шт 
 Гарантийный талон и список сервис-центров x 1 шт 

 


